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SOU-3 /230 V:   8595188140560
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Senzor de lum

Soclu de cablu M16x1.5

pentru fi r max. Ø 10 mm

Gaură de montare 

pe perete Ø 4.3 mm

Gaură de montare pe

perete Ø 4.3 mm

J1 

Timp

 (min)

J2  

Domeniu ajustabil

 (lx)

J3 

Funcţii

 lumină 

    crepuscular

Reglarea fi nă a domeniului de lu

L - N

AC 230 V / 50 - 60 Hz

max. 6 VA / 0.7 W

2.5 W

- 15 % .. +10 %

prin jumper J2

1 ... 10 lx

10 ... 100 lx

 100 ... 1.000 lx

100 ... 1 000 lx

1 000 ... 10 000 lx

10 000 ... 100 000 lx

prin jumper J3 

0.1 ... 1 x raza

potentiometru

0 / 1 min. / 2 min.

prin jumper J1

1x NO (AgSnO
2
)

12 A / AC1

3000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250 V AC / 24 V DC

3 x 107

0.7 x 105

-30 .. +60°C

-30 .. +70°C

4 kV (alimentare-ieșire)

enzor îndreptat în jos sau în laterale

IP 65

III.

2

max. 1x 2.5, max. 2x 1.5 / 

cu manșon maxim 1x 2.5

 CYKY 3x 2.5 (CYKY 4x 1.5)

98 x 62 x 34 mm

117 g

EN 60255-6, 61010-1

Alimentare

Terminalele de alimentare:

Tensiunea de alimentare:

Intrare (apatenta/pierdere):

Max. puterea dispersată 

(Un + terminalele):

Toleranta tensiunii de alimentare:

Setarea nivelului luminii

Functia  (comutator de intuneric)

- categoria 1:

- categoria 2:

- categoria 3:

Functia  (comutator de lumina)

- categoria 1:

- categoria 2:

- categoria 3:

Setarea functiei:

Nivelul luminii:

Setarea nivelului luminii:

Timpul de intarziere t:

Setarile de intarziere t:

Iesire

Contactele de iesire:

Curentul evaluat:

Comutarea iesirii:

Varful de curent:

Tensiunea comutata:

Durata de viata mecanica:

Durata de viata electrica:

Alte informatii

Temperatura de operare:

Temperatura de stocare:

Puterea electrica:

Pozitia de operare:

Gradul de protectie:

Categoria de supratensiune:

Nivelul de poluare:

Marimea maxima a cablului 

(mm2):

Cablul de alimentare sugerat:

Dimensiuni:

Masa:

Standarde: Hysteresis

solid 12%

Nivel de luminnă actual

Nivel iluminat setat

crepuscular

15 - 18

întreupător lumină

15 - 18

Dispozitivul este livrat cu jumperul pe L-15 (3-fi re).

Pentru funcţonarea corectă se montează cu senzorul de lumină în jos.

3- fi re 4- fi re

Contect

potenţial NOjumper pentru

potenţialul L

Parametrii tehnici

   Comutator de intuneric si lumina

• Deservește pentru controlul dispozitivelor ce se bazează pe 

intensitatea lumini ambientale.

• Versiune exterioară cu protecţie IP65, montare pe perete

• Senzor de lumină încorporat

• Două dispozitive în 1, funcţiile se setează prin Jumper:

- întrerupător crepuscular- crește puterea lumini la scăderea intensităţii 

luminoase de afară, scade putereaîn timp ce crește intensitatea 

luminoasă de afară. Folosit pentru comutarea iluminatului (iluminat 

stradal și iluminatul grădinilor, iluminare de avertizare,vitrine ale 

magazinelor, etc..)

- Acţionare la lumină - coboară la creșterea luminii ambientale și invers. 

Folosit pentru comutarea luminilor când ajunge lumina naturală la 

valoarea setată (acţionarea jaluzelelor etc. reglabil (prin Jumper) - 

domeniu de nivel de lumină

• 3 nivele reglabile cu întârziere (pentru eliminarea fl uctuaţiilor de 

intensitate luminoasă de scurtă durată ex. farurile unei mașini

• Tensiune de alimentare 230 V AC

• Contact fără potenţial NO 12 A / AC1

Conexiuni

Descriere

Funcţii

Cod EAN

Borne de alimentare:

Tensiune de alimentaree:

Consum:

Max. puterea dispersată 

(Un + terminalele):

Toleranta tens. de alimentare:

Back-up in timp real:

Tipul bateriei de protecţie:

Timp de vara/iarna:

Iesire

Numar de contacte:

Curent nominal:

Capacitatea de conutatie:

Tensiunea comutata:

Durata de viata mecanica:

Durata de viata electrica (AC1):

Circuitul de timp

Back-up in timp real:

Precizie:

Intervalul minim:

Salvare data penru:

Circuitul programagil

Intensitate reglab. de iluminare:

Indicator def. senzor: 

Nr. de locasuri de memorie:

Program:

Citirea datelor:

Alte informatii

Temperatura de operare:

Temperatura de depozitare:

Puterea electrica:

Pozitie de operare:

Montare:

Grad de protectie:

Categorie de supratensiune:

Grad de poluare

Dimens. max. a calblului 

(mm2):

Dimensiuni:

Masa:

Dimensiunea senzorului: 

Masa senzorului:

Normen:

EAN kód

SOU-2 + SKS:   8595188130523

SOU-2:   8595188121644                                                         

Senzor foto SKS:   8594030337288

cu baterie de rezervă fără baterie de rezervă

senzor extern

A1 - A2

AC 230 V / 50 - 60 Hz

max. 4 VA / 1.5 W

3 W

-15 %; +10 %

da

CR 2032 (3V)

automat

1x contact comutator (AgSnO
2
)

8 A / AC1

2000 VA / AC1, 240 W / DC

 250 V AC1 / 30 V DC

3x107

1x105

pana la 3 ani

max. ±1s / zi la 23 °C

1 min

min. 10 ani

10-50000 lx

afi șaj pe ecran LCD*

100

zilnic, săptămânal, anual

afi saj LCD cu iluminat

-10.. +55 °C

-30.. +70 °C

4 kV (alimentare - iesire)

orice poziţie

Șină DIN EN 60715

 IP40 din panoul frontal / terminalele IP20

III.

2

conductor max. 1x 2.5 or 2x 1.5 

cu izolație max. 1x 1.5

90 x 35.6 x 64 mm

139 g

66 x Ø 23.5 mm

 15 g

 EN 61812-1, EN 61010-1, EN 60255-6; EN 60730-1; EN 60730-2-7

Parametrii tehnici

Întrerupător crepuscular digi

• Se utilizează pentru controlul iluminării în timp real, în funcție de 

intensitatea luminii ambiante (combinație de SOU-1 și comutator cu 

temporizare SHT-1 într-un singur dispozitiv).

• Temporizatorul poate avea prioritate față de senzorul foto pentru 

aplicații în care iluminarea nu este necesară.

• Intensitate reglabilă a luminii 10-50000 lumeni.

• Funcția „comutare aleatorie” permite simularea prezenței în casă 

atunci când în incintă nu se afl  ă persoane.

• Comutare: conform unui program (AUTO) / manual permanent / 

aleatoriu (CUBE).

• Senzorul exterior IP44 se poate monta pe perete / în panou (capacul și 

senzorii sunt livrați împreună).

• Capac etanș transparent pentru panoul frontal.

• Memorarea datei și orei cu baterie (baterie de rezervă până la 3 ani).

• Înlocuire facilă a bateriei de rezervă cu modulul conectabil localizat pe 

panoul frontal al dispozitivului (nu necesită dezasamblare).

• 2 MODULE, montare pe șină DIN.

Conexiune

Descriere

Simbol

Modul conectabil

Descrierea elementelor vizuale de pe ecran

Indicatie a zilei din

saptamana

Borna de alimentare (A1, A2 - faza) Terminale: senzor

Butoane de con

Display cu iluminare

Orifi cu pentru sigiliu

Modul de tip “plug-in” pentru

inlocuira bateriei de protecţie

Iesire (15-16-18)

Indicatie ora 

Indicator pentru 

moduri de operare

Prezentare modul de 12/24h

Afi sare date meniul setari

Butoane de control PRG / +

Buton de control MAN / -

Buton de control OK

Buton de control ESC

Reset

Indicatie (canal 1)

Trecere de pe un program

pe altul

* ERROR - senzor de scurt-circuit


